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’ \ Zarka Zrenjanina 41, Apatin
Ogranak:Novi Sad, Lukijana MuSickog 11a
RoMB A | rorz07sasss

DesicN ’ PIB:107198674

rombdesign82@gmail.com
Y

Broj: E -123/14
Datum: Avgust 2014. godine
Mesto: Apatin

Na osnovu Zakona i planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik Republike Srbije® br.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 i 98/13), donosim sledece:

RESENJE

O ODREBIVANJU ODGOVORNOG URBANISTE ZA IZRADU
URBANISTICKE DOKUMENTACIJE

URBANISTICKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU
ELEKTRANE NA BIOMASU ZA KOMPLEKS
KOGENERATIVNOG GASNOG POSTROJENJA ZA POTREBE
~ENVIGAS ALFA“ DOO - MARTONOS
U MARTONOSU NA KATASTARSKOJ PARCELI
BROJ 3292/7 K.O. MARTONOS

odreduje se

Andrea Govedarica, dipl. ing. arh.  licenca br. 200 1075 08

Direktor:

Peri¢ Milka, dipl. inZ. grad.
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’ \ Zarka Zrenjanina 41, Apatin
Ogranak:Novi Sad, Lukijana MuSickog 11a
RoMB A | rorz07sasss

DesicN PIB:107198674
rombdesign82@gmail.com
o

Broj: E -123/14
Datum: Avgust 2014. godine
Mesto: Apatin

IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE

Na osnovu reSenja Direktora Preduze¢éa ROMB DESIGN DOO APATIN kojim
sam odredena za izradu urbanisticke dokumentacije

URBANISTICKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU
ELEKTRANE NA BIOMASU ZA KOMPLEKS
KOGENERATIVNOG GASNOG POSTROJENJA ZA POTREBE
~ENVIGAS ALFA“ DOO - MARTONOS
U MARTONOSU NA KATASTARSKOJ PARCELI
BROJ 3292/7 K.O. MARTONOS

Izjavljujem da je gore navedena dokumentacija izradena u svemu prema vazecim
propisima, urbanisticCkom planu, standardima i normativima, kao i da ispunjavam
uslove u pogledu struCne spreme i prakse za izradu navedene urbanistiCke

dokumentacije.

Odgovorni urbanista:

Andrea Govedarica, dia.
Licenca br.200 1075 08
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1. UvOD

Predmet urbanistickog projekta je izgradnja elektrane na biomasu za kompleks
kogenerativnog gasnog postrojenja. Lokacija objekta je pogodna za izgradnju pomenutog
kompleksa.

2. OPIS LOKACIJE

Polozaj parcele: atar — potes Sejanica
Broj parcele: 3292/7 K.O. Martonos
Povriina parcele: 5000m?

Namena parcele: gradevinska parcela

Podnosilac zahteva za izradu Urbanistickog projekta i Investitor predmetnih objekata je
,ENVIGAS-ALFA“ doo, Ul. Zelene doline bb, Martonos.

Parcela na kojoj se planira izgradnja je u vlasnistvu Horvat Stjepana (1/2) i Horvat Tinde (1/2),
Ul. Tenkovska br. 105, Martonos, sa pravom zakupa gradevinskog zemljista u korist
,ENVIGAS-ALFA“ doo iz Martonosa.

Predmetna parcela nalazi se zapadno od naseljenog mesta Martonos na putu prema Kanjizi.
Priblizna orjentacija parcele je sever-jug. Parcela je priblizno pravougaonog oblika i svojom
juZznom stranom, u duZini od cca 59m izlazi na ulicu (regulaciona linija). Parcela ima prilaz na
javno zemljiSte — atarski put — broj parcele 6935, a zatim preko atarskog puta 6935 (koji ima
priklju¢ak) do drzavnog puta Il reda Horgos-Kanjiza. Na predmetnoj parceli nema izgradenih
objekata, osim transparentne Zi¢ane ograde na regulacionoj liniji. Na svojoj severnoj strani
granici se sa parcelom br. 3292/3 na kojoj se nalazi oranica. Na susednoj parceli sa zapadne
strane br. 3292/6 predvidena je takode izgradnja elektrane na biomasu za kompleks
kogenerativnog gasnog postrojenja. Na isto€noj strani predmetna parcela izlazi na parcelu br.
3291/1, na kojoj se nalaze objekti porodi¢nog stanovanja i industrijske proizvodnje, i parcelu
3292/1, na kojoj se nalazi objekat porodi¢nog stanovanja i oranica.

3. OSNOV ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA

Osnov za izradu urbanistiCkog projekta za potrebe urbanisticko-arhitektonske razrade
lokacije je Prostorni plan opstine Kanjiza (Sl. list Opstine Kanjiza , broj 19/2012), kao i
Informacija o lokaciji izdata pod brojem 353-20/2014-11l od 31. 03. 2014. godine.

lzvod iz PPO Kanjiza

e Prema prostornom planu poseban prioritet predstavlja poveéanje koris¢enja
prirodnog gasa i obnovljivih izvora energije, koriS¢enje novih energetski efikasnijih i
ekoloski prihvatljivih energetskih tehnologija i uredaja i opreme za koriséenje
energije. Od posebnog znacaja je ulaganje u nove energetske izvore sa novim gasnim
tehnologijamai kogeneracijske proizvodne objekte sa kombinovanom proizvodnjom
toplotne i elektri¢ne energije.

ROMB DESIGN DOO
Zarka Zrenjanina 41, Apatin
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e Pojedinacni energetski proizvodni objekti vecih kapaciteta koji bi koristili biomasu i
biogas za proizvodnju energije, kao i energetski proizvodni objekti koji bi koristili
sunfevu energijui energiju vetra vecih kapaciteta koji ée proizvedenu energiju
konektovati u javnhu mrezu, mogu se graditi van naselja na osnovu urbanistickog

projekta.

e Proizvodni objekti (biomasa, biogas, solarne elektrane i dr.) veéih kapaciteta koji ne
sluze za sopstvene potrebe, mogu se graditi u radnim zonama na osnhovu
urbanistickog projekta. Mogu se graditi sadrzaji u funkciji energetskog proizvodnog
objekta: objekat koji proizvodi energiju (toplotnu, elektri¢nu), solarni kolektori,
transformatorsko i razvodno postrojenje, poslovni objekat, visokonaponski nadzemni

i srednjenaponski podzemni vodovi.

e U radne zone se svrstavaju najrazlicitiji proizvodni kompleksi koji preraduju primarne
proizvode mineralnog, biljnog, Zivotinjskog ili sintetickog porekla. Mogu se pojaviti
kompleksi za preradu naftinih derivata, gradevinskih materijala, pilane,
drvopreradivacki kompleksi, preradivaci poljoprivrednih proizvoda (voce, povrce,
lekovito bilje i dr), klanice, prerada mleka, mesa i dr. Ne treba medutim iskljuciti ni
drugu industriju: metalurgiju, elektroniku, tekstilnu, koznu, hemijsku i sl. Sem toga
mogu se pojaviti i zanatski proizvodadi sa veoma raznovrsnim i specifiénim

proizvodima (proizvodi od sirka, trske, vune, gline, plastike i dr).

e Prema Prostornom planu izrada urbanistickog projekta van gradevinskog podrucja
naselja, uz pribavljanje uslova nadleznih organizcija i javnih preduzeca u ¢Cijoj je

nadleznosti njihovo izdavanje, obavezno je za:

- lzgradnju energetski proizvodnih objekata koji koriste obnovljive izvore

energije,

- lzgradnju objekata u postoje¢im radnim zonama (ukoliko se vrSi nova

izgradnja i ne zadrzava postojeéa delatnost).
Urbanisticki parametri zadati PPO Kanjiza

» Uslovi za izgradnju proizvodnih energetskih objekata obnovljivih izvora energije:

e Mogu se graditi sadrzaji u funkciji energetskog proizvodnog objekta: objekat koji

proizvodi energiju (toplotnu, elektri¢nu), poslovni objekat, visokonaponski nadzemni i

srednjenaponski podzemni vodovi, transformatorsko i razvodno postrojenje;

e Kompleks mora biti opremljen neophodnom saobracajnicom, vodnom, energetskom i
elektronskom komunikacionom infrastrukturom, a arhitektonska obrada planiranih

objekata u kompleksu trafostanice 20(35)/110kV, odnosno 20(35)/400kV i
infrastrukturne mreze po uslovima za ovu vrstu objekata iz ovog Prostornog plana;

e Obezbediti priklju¢enje na 110kV preko transformatorskog i visokonaponskog
razvodnog postrojenja, odnosno 20kV mrezZu javnog elektroenergetskog sistema,
osim izvora koji ¢e sluZiti za sopstvenu proizvodnju elektri¢ne energije.

e Osnovni urbanisticki pokazatelji, spratnost objekata i drugi uslovi za uredenje i
izgradnju treba definisati urbanistickim projektom, u skladu sa zakonskom
regulativom koja ovu oblast ureduje i tehni¢ke dokumentacije kada budu poznati
korisnici prostora i konkretni sadrzaji.

ROMB DESIGN DOO
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> Opsta pravila za obezbedenje prostornih uslova za izgradnju objekata privrede u

radnim zonama su:

e Radne zone moraju da ispune sledece uslove:

- U okviru parcele mogu se planiratiposlovni objekti, proizvodni, usluzni, skladisni i

ekonomski;
- Minimalna veli¢ina parcele je 1500m?. Minimalna $irina parcele je 20,00m.

- Radna zona mora da ima odgovaraju¢u komunalnu infrastrukturu i mora zadovoljiti

uslove zastite Zivotne sredine (zemlje, vode i vazduha);

- Maksimalni indeks zauzetosti parcele iznosi 70% (sa platoima, saobracajnicama i
parkinzima na parceli); zelene povrsine treba da zauzimaju najmanje 30% parcele.
- Pristup radnoj zoni, ako se radna zona naslanja na drzavni put | ili Il reda, mora biti sa

servisne saobracajnice.

e Objekte treba grupisati prema njihovim funkcijama. Odvojiti Cisti i necisti deo
proizvodnje. Ovo je narolito vaino i strogo propisano u prehrambrenoj,
farmaceutskoj, hemijskoj i sl. Industriji. Kod lociranja objekata pridrzavati se propisa

za odredenu vrstu objekata.

e Radni kompleks mora biti priklju¢en na mrezu javnih puteva pristupnim putem sa
tvrdom podlogom, min. 5,00m Sirine. Izgradnja parking prostora se mora resiti unutar

kompleksa.

e Pri odredivanju gradevinskih linija sem uobicajenih parametara treba uzimati u obzir i
tehnoloske potrebe, karakteristike zemljista, uslove zastite na radu, zone zastite od
spoljnjeg zagadenja, ili pak spre¢avanje zagadenja okoline od nepoZzeljnih posledica iz

procesa proizvodnje.

Uobicajeni parametri — PoloZaj objekata u odnosu ha regulaciju i u odnosu na granice

gradevinske parcele:

U zavisnosti od tehnoloskog procesa proizvodnje, gradevinska linija treba da je
povuCena od regulacione linijje min. 5,0m, izuzetno moZe da se poklapa sa
regulacionom linijom. Objekti koji se nalaze na ulazu u radni kompleks prednjom
fasadom moraju biti gradeni na gradevinskoj liniji. Gradevinska linija od granice
susedne parcele sa isto¢ne (odnosno juzne) strane treba da je na 5,0m. Eventualno,
dozvoljena je manja udaljenost pod uslovom da su zadovoljeni uslovi protivpoZarne
zastite, tj. da medusobni razmak izmedu objekata na dve susedne parcele bude vedi
od polovine visine viSeg objekta. Gradevinska linija od granice parcele sa zapadne
(odnosno severne) strane je na minimalno 6,0m, ako je na gradevinskoj parceli

omogucen kruzni tok saobracaja, odnosno vise ako nije omogucen kruzni tok.

e Spratnost objekata u radnoj zoni max P+2 za poslovne objekte, za ostale objekte
prizemlje (P). Visina proizvodnih/skladisnih objekata ce zavisiti od tehnoloskih

potreba.

e Zagadene otpadne vode se ne smeju upustati u melioracione kanale i prirodne

vodotoke. Takve vode se moraju prethodno preciséavati i neutralizirati.
o Cvrsti otpaci se moraju odvoziti na komunalnu deponiju ili na dalju preradu.
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e Objekti treba da se snabdevaju instalacijama koje su neophodne u proizvodnom
procesu. Industrijski objekti treba da su snabdeveni javnom rasvetom,
gromobranskom instalacijom, grejanjem, ventilacijom, rashladnim uredajima,
protivpoZarnim uredajima, signalizacijom i dr. — ve¢ prema potrebama i propisima.

> Opsta pravila gradenja za elektroenergetsku infrastrukturu za podruéje obuhvata
Prostornog plana su:

e Trafostanice graditi kao zidane, montazno-betonske (MBTS) i stubne (STS), za rad
na 20kV naponskom nivou na osnovu uslova iz Prostornog plana.

e Povrsina za izgradnju zidane ili MBTS trafostanice treba da bude oko 5,0x6,0m.
Minimalna udaljenost od drugih objekata treba da bude 3,0m. Stubna trafostanica
se moze graditi u liniji postoje¢eg nadzemnog voda ili van njega na parceli vlasnika
(korisnika), najmanje 3,0m od drugih objekata.

e Provodnike elektroenergetskog voda postavljati na gvozdene, odnosno betonske,
stubove. Paralelno vodenje i ukrstanje elektroenergetske infrastrukture sa
saobracajnom, vodoprivrednom, energetskom i telekomunikacionom
infrastrukturom mora biti u skladu sa uslovima nadleznih preduzeéa za
infrastrukturu.

e Minimalna visina najnizih visokonaponskih provodnika treba da bude oko 7,5m,
pri ukrstanju sa putevima, odnosno po uslovima nadleZnih preduzeéa za puteve.
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4. OPIS URBANISTICKOG PROJEKTA

Na osnovu zahteva za izradu urbanistickog projekta i potreba Investitota, a u skladu sa
zakonskim propisima, urbanisticko-planskim dokumentima i realnim moguénostima date
lokacije, prikazana je urbanisti¢ko-arhitektonska razrada lokacije kojom se definiSu pravila i
uslovi izgradnje elektrane na biomasu za kompleks kogenerativhog gasnog postrojenja i
pratecih objekata (saobracajnice, platoi...) na kat. parceli br. 3292/7 K.O. Martonos.

Predvideni objekti na parceli su:

- Primarni fermentor

- Sekundarni fermentor
- Tehnicka prostorija

- Dozator Cvrste sirovine
- Homogenizacioni rezervoar
- Saht za kondenzat

- Hladnjak i susac gasa

- Gorionik suvisnog gasa
- Kogenerativna jedinica
- Trafo stanica

- Aktivni gromobran

- Plato za manipulaciju

- Ograda

Razmestaj objekata na parceli je uskladen sa namenom objekata i zadatim urbanistic¢kim
parametrima iz Prostornog plana opstine Kanjiza, u svemu prema grafi¢kim prilozima.

Tehnologija procesa proizvodnje elektricne energije u biogasnoj stanici

Cilj biogasnog postrojenja je proizvodnja i isporuka elektriéne energije u javnu mrezu, kao i
koriséenje toplotne energije, kao prateceg proizvoda u interne svrhe.

Osnovnu sirovinu ¢ine ostaci Secerne repe (10 000t/g), silaza sirka (4 350t/g), govedi stajnjak
(4 100t/g), ovciji stajnjak (500t/g) i zelena biomasa-ostaci voca i povréa (1 333t/g), sto na
godisnjem nivou Cini ukupno 20 283t/g.

Prijem tec€ne sirovine vrsi se u homogenizacionom rezervoaru. Rezervoar je ukopan zbog
bezbednijeg i komfornijeg rukovanja. Homogenizacioni rezervoar je primarno odreden za
skladistenje te¢nog dela supstrata, ali je opremljen i utovarivaCem za skladistenje Cvrstih
sirovina koje je dovoljno homogenizovati pumpom. Tokom punjenja suve biomase,
neophodno je obezbediti neprekidno mesanje i eventualno razredivanje. Razredivanje Cvrste
biomase vrsi se te¢nim supstratom ili tehnoloskom vodom, ukoliko se ne obezbedi te¢na
materija.

Ulazne Cvrste sirovine se iz trenc silosa na parceli 3292/4 dopremaju traktorom sa cisternom
do dozatora Cvrste sirovine, koji se nalazi pored primarnog fermentora. Pripremljena smesa
se otprema pomocu transportnog sistema punjenja do primarnog fermentora.
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Biogasna stanica se sastoji od dva betonska rezervoara — primarni fermentor i sekundarni
fermentor. U primarnom fermentoru se vrsi anaerobno vrenje organskih materija, tj. proces
razlaganja (truljenja) organske materije bez prisustva kiseonika iz vazduha. Kao rezultat
ovakvog vrenja dobija se gasovito gorivo (biogas) i organsko dubrivo visokog kvaliteta.
Maksimalna radna temperatura unutar fermentora iznosi 50°C. Sirovine se u biogasno
postrojenje dodaju u kontinuitetu ili nekoliko puta dnevno, pri ¢emu se istovremeno uzima i
odgovarajuca koli¢ina fermentisanog supstrata iz primarnog gasno nepropusnog fermentora.
U sekundarnom fermentoru se proces fermentacije zavrsava i biogas koji u njemu nastaje,
moze biti iskoriséen.

Radi obezbedivanja $to boljeg kvaliteta biogasa, neophodno je gas preraditi. Prerada gasa se
vréi u nekoliko faza: odsumporavanje biogasa (u toku procesa fermentacije se ubrizgava
regulisana koli¢ina vazduha), odvodenje kondenzata gasa (koji je salinjen od vode i
prljavstine) i susenje — hladenje biogasa.

Sav proizveden biogas se prepumpava preko podzemnog cevovoda do kogenerativne
jedinice. Kondenzat gasa c¢e se sakupljati u podzemnom separatoru pod nagibom od 2%.
Elektricna snaga kogenerativne jedinice iznosi 650KW, dok toplotna snaga iznosi 706KW.
Proizvedena elektri¢na energija je pre svega namenjena za distribuciju u javnu distributivnu
mrezu. Tehnoloski sastav biogasne stanice trazi odredenu potrosnju elektricne energije, tako
da je u javnu mrezu moguce isporuciti maksimalno 580 KW elektricne energije. Sopstvena
toplota, koju kogenerativha jedinica generise, je jednim delom koriséena za sopstvene
potrebe, kao Sto su grejanje fermentora (potreba za stabilnom fermentacijom). Ukljuc¢ujudi
tehnoloske gubitke, preostala toplotna energija je oko 300KW. Unutar kogenerativnog
kontejnera nalazi se analizator biogasa, koji obezbeduje aktuelno ocenjivanje merenih
veli¢ina, kao $to su metan (CH,), kiseonik (O3) i sumpor u obliku vodonik-sulfida(H,S).

Za vanredne situacije izgraduje se gorionik suviSnog gasa, kako bi se u sluc¢aju prekomerne
proizvodnje gasa i prilikkom radova odrzavanja i izostanka funkcije kogeneracionog

postrojenja biogas mogao spaliti. Zona opasnosti oko gorionika suvisSnog gasa definisana je
precnikom od 14m

Digestat (ostatak) je moguce direktno aplicirati u poljoprivredno zemljiste, tj. iskoristiti ga za
potrebe dubrenja.

S obzirom na potrebu obezbedenja znacajnih koli¢ina biomase za nesmetan rad BGS,
projekat ée predstavljati znacajan stabilizacioni elemenat za sektor poljoprivrede.

Bilans planiranih povrsina

Namena Povriina u m Udeo povrsina u %
Objekti biogasne stanice 1323 26,5
Sljunéane staze 159 3,2
Plato 746 14,9
Zelene povrsine 2772 55,4
Ukupno 5000 100,0
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5. TEHNICKI OPIS

Primarni fermentor je prstenastog oblika, pre¢nika 24m. Zidovi primarnog fermentora su
debljine 23cm. Zbog gubitaka toplote izolovan je stirodurom (ili njegovim ekvivalentom)
debljine 8cm. Primarni fermentor je izraden od armiranog betona i fundiran je na kruznoj
armirano betonskoj ploc¢i precnika 24,86m. Njegova visina iznosi 8m. Predvidena je
zapremina od 3258m?> taloga i 656m° gasa. Gasni rezervoar primarnog fermentora je sainjen
od duple membrane izradene od visoko kvalitetne PVC folije i poliestar tkanine, koja je
otporna na vremenske prilike, UV zraenje i bakterije.

Sekundarni fermentor je prstenastog oblika, precnika 27m. Zidovi objekta su debljine 23cm.
Zbog gubitaka toplote izolovan je stirodurom (ili njegovim ekvivalentom) debljine 8cm.
Izraden je od armiranog betona i fundiran je na kruznoj armirano betonskoj ploci precnika
27,86m. Njegova visina iznosi 8m. Gasni deo sekundarnog fermentora je sacinjen od duple
membrane izradene od visoko kvalitetne PVC folije i poliestar tkanine, koja je otporna na
vremenske prilike, UV zracenje i bakterije.

Tehnicka prostorija - unutar nje ¢e biti smestena pumpna/crpna tehnika, razdelnik grejanja.

Dozator &vrste sirovine je postrojenje za mesanje i doziranje tipa Cernin. Njegova zapremina
je cca 40m? i izgraden je od Celika. Visina dozatora iznosi 3,1m. Uredaj se montira na ¢eli¢nu
potkonstrukciju visine 1.0m, koja se postavlja na betonski temelj. Dozator Evrste sirovine je
smesten pored primarnog fermentora. Za transport supstrata iz dozatora ¢vrste sirovine do
primarnog fermentora koristi se transportni sistem punjenja IMAO-DMPH/650. Sistem se
sastoji od jednog spriralnog transportera, pneumatskog otvaranja i sistema za regulaciju
neprekidnog rada. Vreme punjenja se kontrolise, a vrsi se kroz zid primarnog fermentora.

Homogenizacioni rezervoar je Cetvrtastog oblika, dimenzija u osnovi 4x4m, dubine 3m.
Radna zapremina rezervoara iznosi 30m3. Rezervoar je izraden od armiranog betona.
Homogenizacioni rezervoar je ukopan.

Gorionik suviSnog gasa nalazi se na plo¢i od armiranog betona dimenzija 2,5x2,5m.
Udaljenost gorionika od ostalih objekata je min 14m.

Kogenerativna jedinica sa gasnim motorom je smestena u kontejneru.

Objekat za priklju¢enje na elektrodistributivnu mrezu

Investitor je u obavezi da na granici parcele br. 3292/6 k.o. Martonos, uz javnu povrsinu
obezbedi prostor minimalnih dimenzija 7,06m x 6,3m za izgradnju novog gradevinskog
objekta za smestaj novog prefabrikovanog 20kV rasklopnog postrojenja i elektroenergetske
opreme. Navedeno 20 kV rasklopno postrojenje je ujedno i mesto prikljuéenja elektrane na
DSEE preko stubne transformatorske stanice koja je smeStena na trasi postojeéeg 20kV
dalekovoda koji prolazi ispred predmetne parcele.

Svi objekti elektrane na biomasu opremljeni su odgovaraju¢im instalacijama potrebnim za
funkcionisanje tehnoloskog procesa proizvodnje.
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Razmestaj objekata na parceli je uskladen sa navedenim tehnoloSkim procesom i zadatim
urbanistickim parametrima iz Prostornog plana opstine Kanjiza, u svemu prema grafickim
prilozima.

6. OBJASNJENJE RESENJA URBANISTICKOG PROJEKTA

Prostorna dispozicija objekata uslovljena je nizom zatedenih uslova, kao i zadatih kroz
prikupljene uslove od nadleznih organizacija i planskim dokumentom na predmetnoj lokaciji i
specificnosti namene.

Osnovni prostorni koncept zasniva se na moguénosti prilaza parceli, dispoziciji postojece
energetske mreze u koju se distribuira proizvedena elektri¢na energija i zahteva Investitora.

Postoje¢e saobradajno resenje je uslovilo prilaz parceli na njenoj juznoj strani. U ovom
slucaju koriS¢en je vec postojedi prikljucak atarskog puta na drzavni put drugog reda Horgos-
Kanjiza. Prilaz do parcele je asfaltna podloga Sirine 6m (Planom je zadata minimalna Sirina od
5,0m). Interne saobracajnice planirane su tako da ispunjavaju i protivpoZarne uslove.
Poluprecnici krivina u zoni raskrsnice utvrdeni su na osnovu krive tragova merodavnog vozila.

Ulazna interna saobradajnica je dvosmerna, Sirine 6,0m. U produZetku interne saobracdajnice
obrazovan je manipulativni plato preko kojeg se odvija dovoz pripremljenog cvrstog
supstrata i te€nog supstrata, kao i odvoZenje praznih vozila. Pripremljeni ¢vrsti supstrat se
dovozi sa parcele 3292/4, na kojem je predvidena izgradnja trenc silosa, dok se te¢ni supstrat
dovozi odvojeno. Geometrija platoa definisana je krivom tragova merodavnog vozila.
Prilikom ulaska na parcelu, vozilo sa sirovinom se krece uz gradevinsku liniju na isto¢noj
strani parcele, skreée ka levoj strani i vra¢a se u nazad, kako bi cisternom prislo sto blize
dozatoru ¢vrste sirovine, odnosno homogenizacionom rezervoaru.

Prema opisanom tehnoloskom postupku, uz dozator ¢&vrste sirovine i homogenizacioni
rezervoar postavljaju se primarni fermentor, tehnic¢ka prostorija sa pumpnom tehnikom,
sekundarni fermentor, Saht za kondenzat, hladnjak i susac gasa, kogenerativna jedinica, trafo
stanica i gorionik suviSnog gasa. Objekti su postavljeni na propisanom odstojanju od susednih
meda, vise od 5,0m (odnosno 6,0m prema severnoj i zapadnoj medi), prema grafickom
prilogu.

Zastitna zona oko gorionika suviSnog gasa je u radijusu poluprecnika 7m (pre¢nik 14m), u
kojoj je zabranjena izgradnja drugih objekata.

Rasveta kompleksa se reSava iz sopstvenog izvora napajanja obzirom na proizvodnju
elektri¢ne energije i ukoliko bude bilo potrebe investitor ¢e je prikljuciti na sistem na samoj
parceli.

Ograda je postavljena na granici parcele.

Zelene povrsine na parceli su u skladu sa ReSenjem Pokrajinskog zavoda za zaStitu prirode i
zadovoljavaju parametre zadate Planom. Na granici predmetnog prostora sa okolnim
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oranicama izbegavati vrste drveca i Zbunja koje predstavljaju prelazne domacine odredenih
parazita poljoprivrednih kultura ili vo¢aka. Izbegavati koriS¢enje invazivnih (agresivnih) vrsta,
Cije spontano Sirenje ugrozava prirodnu vegetaciju i znatno povecava troskove odrzavanja
zelenih povrsina.

Infrastruktura

Snabdevanje vodom vrsi se iz javne vodovodne mrezZe, u svemu prema uslovima Preduzeca
,POTISKI VODOVODI“ iz Horgosa. Javna vodovodna mreza u naselju Martonos je izgradena
do priklju¢nog puta Martonos, odnosno ulice Zelena dolina i nalazi se na levoj strani kada se
ulazi u naselje. Predvidena je izgradnja trase od parcele do priklju¢ka na javnu vodovodnu
mrezu u ulici Zelena dolina. Planirana je hidrantska mreza prstenasto oko objekata na
parceli. Planirano je postavljanje tri hidranta na medusobnom odstojanju manjem od 80m.
Kapacitet gradske vodovodne mreze obezbeduje dovoljne koli¢ine vode za gasenje pozara.

U samom procesu proizvodnje nema otpadnih voda.

Sa saobracdajnih povrsina i objekata atmosferska voda se skuplja u kanalete uz ivice kolovoza i
oti¢e do otvorenog upijajuéeg jarka, koji se nalazi uz predmetnu parcelu, na mestu samog
prikljucka. Uz dozator cvrste sirovine postavljena je kanaleta sa reSetkom za skupljanje
eventualnih krupnih komada biomase i prljavstine, koja bi se nasla na platou u toku utovara
¢vrstog supstrata.

Citav kompleks se snabdeva strujom iz procesa proizvodnje, dok se ve¢i deo proizvedene
struje distribuira do javne mreze.

Toplotna energija se takode koristi iz procesa proizvodnje, i to vedinom za grejanje
fermentora.

Koridori internih instalacija izmedu objekata koji ucestvuju u procesu proizvodnje biogasa i
elektri¢ne i toplotne energije smesteni su podzemno u zelene povrsine u vidu snopova prema
tehnic¢ko-tehnoloskoj Semi. Kako se radi o plitkom polaganju, nema znacajnih ukrstanja sa
hidrantskom i vodovodnom mrezom, kao ni sa odvodima atmosferske kanalizacije.

U procesu izrade Urbanistickog projekta koris¢eni su svi navedeni dostavljeni/prikupljeni
dokumenti i ugradeni u koncepciju planiranog razmestaja na predmetnoj parceli.

Idejno arhitektonsko reSenje trenc silosa izradilo je preduze¢e PRO-ENERGO D.0.0. iz Novog
Sada.
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7. OPSTE ODREDBE

Urbanistic¢ki projekat je izraden u pet istovetnih analognih primeraka i dva primerka u
digitalnoj formi i sastoji se od tekstualnog dela, grafickog dela i drugih priloga.

Tri analogna primerka projekta se urucuju Investitoru, jedan zadrZava OpStinska uprava, a
jedan primerak ostaje u arhivi obradivaca. Jedan digitalni primerak projekta se dostavlja
Opstinskoj upravi, dok se drugi dostavlja Investitoru.

Urbanisticki projekat se dostavlja Komisiji za planove, koja na isti daje misljenje i prosleduje
nadleznom organu Opstinske uprave, koji potvduje Urbanisticki projekat i organizuje javnu
prezentaciju.

Sprovodenje postupka javne prezentacije od strane nadleZznog opstinskog odeljenja za
urbanizam (regulisano Pravilnikom o nacinu javne prezentacije urbanistickog projekta -
»Sluzbeni glasnik RS“, broj 43/10), ishodovanja pozitivnog misljenja Komisije za planove
opstine Kanjiza, potvrdivanja istog od strane odeljenja za urbanizam, te izrade i dostavljanja
ostale projektne i pratece dokumentacije, predstavlja osnov da se u skladu sa Zakonom o
planiranju i izgradnji (,,SI. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 i
98/13) pribavi lokacijska i gradevinska dozvola.

Odgovorni urbanista:

Andrea Govedarica, dia.
Licenca br.200 1075 08
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